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BAT2000C智能型红外线防盗报警器

产品使用说明书

1、 概述

红外线防盗报警器是采用进口新型双基元红外传感器，双脉冲控制电路，能有效地防止动物、强灯光、热气流的干扰，并配有编码遥控开关控制，集报警、监视为一体的理想防盗报警器。
2、 产品主要性能指标

· 探测距离                10米（常温26度）
· 探测范围                水平85度

· 交直流两用              AC220V／DC9V（镍氢）

· 静态电流                约7.5mA(AC)

· 遥控距离                20-30米

· 工作温度                -20度/+50度

· 报警响度                110分贝
· 发射频率                320MHz

3、 安装与使用

1：红外线探头尽量选择安装在2-2.5米高度的墙上，以扩大防区范围，配有万向调节支架，可任意左右上下调节探测视角，探头电源直插AC220插订座。
2：避免安装在阳光直射和正对反射性能较强的玻璃面和光滑的金属表面。

3：探头前面不应有阻挡物。

4：本产品内装9V／150mA镍氢电池自动充电，交直流两用。

4、 遥控器的使用

1：A键为布防键，同时红外探头红灯亮，布防后等待约60秒钟进入防区，红外探头立即自动发出警报，及时提供案情，来保护您的人身、财产安全。
2：B键为撤防键，解除警报。

3：C键是手动紧急报警键，在发生歹徒抢劫紧急情况时使用。

5、 灵敏度调节与测试灯选择

1：本厂报警器出厂时二芯调节插座在1-2位置，在探头前面移动1-2步报警。

2：为防止小动物干扰不出现报警，请把盖打开，在线路板右侧的二芯调节块插到2-3位置，此时在探头前移动3-5步报警。

3：试灯为用户方便选择安装角度，出厂时二芯调节块插在4-5位置，在探头前面移动，镜片里的红灯亮，表示安装角度正确。
4：如要测试灯不亮，请把盖打开，在线路板右侧的二芯调节块插在6-7位置，此时在探头前面移动红灯不亮。

6、 注意事项
1：勿用尖硬物体和污染体碰擦镜片和过滤片。
2：遥控器操作红灯不亮时或遥控距离太短，请立即检查电池或送厂方修理、调换（电池型号为23A／12V）。
3：本机未设电池自动关断电路，如长期不使用报警器请将机内备用电池取出，以免损坏电池。
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