守护神 T&C 天辰通讯
谒诚为您服务

产品导向
守护神牌超级微电脑电话锁王，采用美国最新专用低功耗微处理芯片，按照邮电通讯标准和根据国际电讯技术而设计的高科技通讯产品。同市面上同类电话锁相比，具有更强的编程功能、操作简单和识别能力强、性能稳定，广泛适用于公司、机关、工厂、宾馆、商场、酒店和家庭，能有效地管理好您的电话，为您节省大量的电话费用开支。
该产品的主要特点
O 按装方便，工作方式全，有两种工作方式： 限拨和允拨。
O 能编程设定60组1~8位的号码作为限拨和允拨。

O 开锁密码可设为一个1~8位的任意号码，可反复修改，有上亿种组合，保密性极强。

O 用密码开锁后、可打任意号码，可打任意电话，挂机后5秒内不摘机，便自动上锁。
O 密封结构，无钥匙就不能打开面盖而短接引线偷打电话或非法编程，安全可靠。

O 具有防盗外线、防窃听功能。
O 任何情况下，可打 110 、119 、120 、122 等特殊电话。

安装方法
接法1：将电话输入线插入[IN]的插口上，电话机线应插在[OUT]插口上。
接法2：用钥匙，按箭头指定方向打开锁。打开面盖，将电话输入线接在标有[IN]的接线端上，电话机线接在标有[OUT]接线端子上。
打破旧传统 * 创造新形象
超级电脑电话锁王使用说明书

安装接线:
接线1：将电话机输入线插入[IN]的插口上，电话机线应插在[OUT]插口上。

接线2：用锁匙按箭头指定方向开锁。打开面盖，将电话输入线接在标有[IN]

的接线上，电话机线接在标有[OUT]接线端上。

编程方法：
1：电话机设置在音频[TONE]状态。

2：提机输入密码（2.3.9）绿灯闪一下，然后按[*]红灯亮，便表示已进入编程

状态。（以下简称为"A"状态）

具体操作如下：
1：设定要锁号码，"6"为出厂指令码。可设定60组1-8位号码。

操作 A状态-->"6"-->"要锁号码" 如不足八位，请按"#"结束。

举例：1：要锁号码为"0" 按239-->*-->0#结束。

2：要锁号码为"13988888" 按239-->*-->6-->13988888结束。

2：删除号码，"7"为出厂指令码。（可删除已设定任意号码）

操作 A状态-->7-->"被删除号码"如不足八位，按"#"结束。

举例：删除号码为"9689"

按239-->*-->7-->9689-->#结束

3：设定开锁密码，"8"为出厂指令码

操作 A状态-->8-->开锁密码，如不足八位，按"#"结束。

举例：设定开锁密码为899（1-8位密码用户任意设定）

按239-->*-->8-->899-->#结束

4：可设定两种工作方式：限拨与允拨

限拨操作：A状态-->901#结束

说明：此种方式为限拨工作方式，限制所设定的60组号码为禁止打出的号码。

允许操作：A状态-->902#结束

说明：此种方式为允许拨出方式，即所设定的60组号码为允许打出的号码。

5：全清操作

就是把已设定的号码全部清除

操作：A状态-->0-->#结束

6：退出编程

按"#"即退出编程，或挂机5秒，便自动退出编程，这时红灯灭。

正常使用注意事项

*该产品出厂时，密码为239。

*正常使用时，摘机后绿色[USE]灯亮，红色[PGM]灯不亮。若红灯亮表示

现处于编程状态。

*如你为有权用户（即知道开锁密码者），想打电话不受限制，请摘机

拨开锁密码，若密码输入正确，绿色灯会闪一下，并听到"叭"的一声挂机声，

表示已开通，这时你可直接拨打你想打的电话号码。

*若忘记所设定的密码，请用锁匙打开面板，按一下电脑板上标有[RST]的按钮，

密码恢复为出厂密码239。 

特点:
使用后可大幅度降低电话费用。

外形精巧美观,使用方便。

为你节省话费，防止非法盗打。 

主要用途：
本产品可用于：家庭、商店等场合的电话防盗打。

